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Toplotna pumpa za domacinstvo. Prilagoden beSuman rad unutarnjih i vanjskih

je za proizvodnju topline u sjevernim zemljama; jedinica;

Rad od -15°C do +43°C za stvaranje Tehnologija Dual stream: raspodjela protoka

hladnoce i od -25°C do +24°C za stvaranje zraka koji izlazi iz gornjih i donjih lamela;

toplote; o

Tehnologija "I-Action": nesmetan i stabilan rad Algoritam specijalnog rada koji obezbeduje 'E-_l

kompresora na izuzetno niskim frekvencijama (1 stabilan i efikasan rad pri negativnim spoljnim E
-

Hz); temperaturama;

Tehnologija analize buke - skoro

Model

CH-SO9FVX (Wi-Fi) CH-S12FVX (Wi-Fi) CH-S18FVX (Wi-Fi)
Hladenje kw 2,70 (0,45-3,20) 3,50 (0,60-3,95) 5,20 (0,90-5,60)
Kapacitet
Grijanje kw 2,80 (0,45-3,75) 3,75 (0,60-4,70) 5,33 (0,90-6,60)
Hladenje kw 0,66 (0,20-1,55) 0,98 (0,22-1,40) 1,42 (0,35-2,50)
Potro3ena snaga
Grijanje kw 0,81(0,20-1,35) 1,00 (0,22-1,58) 1,53(0,35-2,50)

UNUTRASNJA JEDINICA




CH-SO9FVX (Wi-Fi)
CH-S12FVX (Wi-Fi)

CH-S12FVX (Wi-Fi)

CH-S18FVX (Wi-Fi)

Model
| Hladenje
Kapacitet I
Grijanje
Napajanje
| Hladenje
Potrosena snaga I
Grijanje

SEER*/SCOP** (Energetska klasa performansi)

Protok zraka

Unutrasnja jedinica

Nivo zvuénog pritiska -
Vanjska jedinica

VANJSKA JEDINICA

712 257

540

320

712 257

540

320

n v A 0 ~
I 1] [
'
-1 ]
[—]
1 o
o ————— ]
1 =
[ ——————— ]
n
— ]
C ]
aiinm 7
Y . g T
X T—— v
P[ > . 3% i
963 )
CH-SO9FVX (Wi-Fi) CH-S12FVX (Wi-Fi) CH-S18FVX (Wi-Fi)
kw (0,45-3,20) 2,80 (0,60-3,95)3,75 ‘ 5,20 (0,90-5,60)
kw (0,45-3,75) (0,60-4,70) \ 5,33 (0,90-6,60)
~220-240V/50Hz
kw 0,66 (0,20-1,30) 0,81 0,98 (0,22-1,35) 1,00 | 1,42 (0,38-2,45)
kw (0,20-1,40) (0,19-1,60) | 1,53 (0,35-2,50)
KW / kw 6,5 A+ /4,0 A+ 6.4 A++ /4.0 A+ ‘ 6,5 A+t /4,1 A+
m3/ 500/430/410/370/330/280/250 22/28/36 600/520/480/440/400/360/280 24/32/38 | 700/650/580/520/460/410/320
hdB 50 50 ‘ 28/34/40
53

(A) dB (A)

Vrsta rashladnog sredstva

Unutrasnja jedinica kg 15,5 15,5 ‘ 155
Tezina | Vanjska jedinica kg 31 315 | 46
Tip kompresora rotor
Susenje Ih 0,80 1,20 1.80
Radna temperatura hladenja °C 5. +43 -15..+43 -15... +43
Temperatura okoline rada grijanja °C -25..+24 -25..+24 25..+24
Volumen punjenja gasa kg 0,90 0,95 130
Preénik linije za teZnost mm/iné 6,38/1/4" 6,38/1/4" 6,38/1/4"
Precnik gasovoda mm/in 9,53/3/8" 9,53/3/8" 12,712"
Maksimalna razlika u nivou m 10 10 10
Maksimalna duzina cijevi m 15 20 25
Udaljenost izmedu vijaka pricvri¢ivanja vanjske jedinice mm 510 510 560

* SEER - sezonski koeficijent rashladnog kapaciteta sistema.
** SCOP - sezonski koeficijent rashladnog kapaciteta sistema.
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