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GARANCIJA

5  GODINA
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NOVO!
Klima  uređaj  serije  Supreme  Continental  novo je  u  

našoj  ponudi  za  2021.  Kombinacija  je  modernog  dizajna  
unutrašnje  jedinice  Supreme  (dostupne  u  4  boje)  sa  
snagom  i  efikasnošću  Arktika.  Širok  raspon  temperatura  za  
hlađenje  (-15°C  do  +43°C)  i  grijanje  (-22°C  do  +24°C).

Klima  uređaj  je  dizajniran  da  radi  na  grijanje  u  zemljama  
sa  centralnom  klimatskom  zonom,  a  svojim  modernim,  
elegantnim  izgledom  savršeno  će  se  uklopiti  u  svaki  
interijer.

SUPREME
CONTINENTAL



Hlađenje

-22°C  do  +24°CZagrijavanje

MODEL

-15°C  do  +43°C

z  z

8C

TEHNIČKI  PODACI

With

Droga.)

Turbo

R32

210

Zaključavanje  tastature

Opis  funkcije  str.154

1101

Samočišćenje  jedinice

CH-S09FTXAL-WP/SC/GD/BL

1.70

249

Inteligentni  
sistem  

odmrzavanja

Jonizator  
zraka

290

CH-S18FTXAL-WP/SC/GD/BL
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Blue  Fin

kg

Individualna  
samodijagnoza

Horizontalno  
pomicanje  zavjesa

865

Funkcija  

automatskog  ponovnog  pokretanja

210

Ø6,38/Ø9,53  (1/4″/3/8″)

Udoban  noćni  režim

Funkcija

CH-S12FTXAL-WP/SC/GD/BL

Ø6,38/Ø9,53  (1/4″/3/8″)

Vertikalno  pomicanje  
zavjesa

Ø6,38/Ø12,7  (1/4″/1/2″)

Filter

301

CH-S24FTXAL-WP/SC/GD/BL

327

Više  brzina  
ventilatora

865

Količina  rashladnog  sredstva

Funkcija

0,75

Funkcija  tihog  rada

Model

Funkcija

225

B  (mudro)

CH-S09FTXAL-WP/SC/GD/BL

0,70

Grijanje  
8°CI-Action

CH-S18FTXAL-WP/SC/GD/BL

Funkcija  vrućeg  starta

CH7  -  NEBO

1.00

Funkcija

Faktor

C  (dubina)

Sati  24h

996

Wi-Fi

OSJEĆAM

Ø6,38/Ø15,88  (1/4″/5/8″)

290

CH-S12FTXAL-WP/SC/GD/BL
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Shell

CH-S24FTXAL-WP/SC/GD/BL

R32WI-FI

CO2\N2\H2O

VANJSKA  JEDINICA

UNUTRAŠNJA  JEDINICA

mm

m³/h

Dimenzije  (Š  x  D  x  V)

SEER

mm(cal)

9.15

144

vanjski /  3x2.5

5,30  (1,26-6,60)

53

Preporučeni  električni  
kablovi

UNUTRAŠNJA  JEDINICA

10

2.90

A

+

8.40

2.60

1537

10

878x360x630

Cevi  za  hlađenje

W/W

Energetska  klasa

975  (180-1650)

dB(A)

3200

mm

Transportne  dimenzije  (širina  x  dubina  x  visina)

vanjski /  3x2.5

3.50

244

950  (90-1450)

4x1.0

Dimenzije  (Š  x  D  x  V)

4.50

mm

4.62ČAST

15m

+

3.90

4.40

Napajanje

33,5/36,5

Komunikacija  
i  sigurnost

Standardna  dužina  ugradnje

Godišnja  potrošnja  energije

Nazivni  kapacitet  (min-max)

4x1.0

1428  (350-2600)

60

Neto/bruto  težina

Transportne  dimenzije  (širina  x  dubina  x  visina)

350

Rasponi  radnih  temperatura  eksterno:  hlađenje/
grijanje

8.50

1550  (380-2450)

10

m

852

111

g/m

W/W

10

mm²

2240

4.10

V~Hz/faza

2200

Maksimalna  dužina

kWh/god

kW

4.50

°C

7.60

965x396x700

mm

Protok  zraka

Neto/bruto  težina

7.00

m

4.00

mm²

4.60

8.50

kWh/god

848x320x596

vanjski /  3x2.5

4.00SVRHA

A+

Nazivni  kapacitet  (min-max)

52

Maksimalna  visinska  razlika

Nominalna  potrošnja  energije  (min-max)  W

6.30

A+++

1026x455x735

A

Nivo  zvučnog  pritiska

Protok  zraka

A++

45.0/49.5

6.90

4x1.0

A++

A+++

W/W

878x360x630

kW

A+

W/W

A+

kg

+/-

Tečnost/gas

Radna  struja

3.91

A++

965x396x700

3200

25

25

Nivo  zvučnog  pritiska

Hlađenje

7.00  (2.00-8.32)

3.68

20

Energetska  klasa

2,93  (0,45-4,20)

220-240V~50Hz/1  faza

Nominalna  potrošnja  energije  (min-max)  W

33,5/36,5

m³/h

Zagrijavanje

7.20  (2.00-9.20)

2,70  (0,45-3,50)

vanjski /  3x2.5

3.90

10

+

A

3,81  (0,80-4,50)

1026x455x735

kg

Zaštita

VANJSKA  JEDINICA

Godišnja  potrošnja  energije

2000  (400-3100)

3.42

10

dB(A)

Wi-Fi  komunikacija

Jedinica/sekcija  sa  pogonom

4x1.0

650  (160-1650)

3,50  (0,70-4,00)

Radna  struja

2200

57

1845  (450-3750)

585  (90-1400)

1018

25

848x320x596

+

16

Dodatna  količina  rashladnog  sredstva

COP

5,57  (1,12-6,80)

53.0/57.5

CTION

CH-S24FTXAL-SC

BL  -  crna

CH-S12FTXAL-SC
CH-S24FTXAL-BL
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CH-S12FTXAL-BL
CH-S24FTXAL-WP

KATALOG  PROIZVODA  202130

CH-S12FTXAL-WP

31

CH-S18FTXAL-GDCH-S09FTXAL-GD
CH-S18FTXAL-SCCH-S09FTXAL-SC
CH-S18FTXAL-BL

WP  -  Bijela

CH-S09FTXAL-BL
CH-S18FTXAL-WP

SC  -  Srebro

CH-S09FTXAL-WP

CH-S24FTXAL-GD

GD  -  zlato

CH-S12FTXAL-GD

25/32/34/35/37/39/43

390/420/450/490/540/590/660  390/420/450/490/540/590/680

34/37/39/41/43/45/49

750/850/900/950/1000/1100/1250

24/31/33/35/37/39/41 36/38/40/42/44/47/49

306/520/610/750/850

OH-

DxE  
(mjera)

Model C  

(dubina)

560x396

560x364

B  

(mudro)

540x286

Droga.)

965

596

320 540x286

965

396700

848

396700

596848

320

11.0/13.0

1101x249x327

5

50

1164x339x402

5

16

16.5/20.0

5 5

-15~54/-22~24

865x210x290 996x225x301

16

-15~43/-22~24

865x210x290

1057x307x377

-15~43/-22~24

928x278x364

13.5/16.5

-15~43/-22~24

928x278x364

10.5/12.5

16

24  sata

R32

Kontrole  i  pribor

Funkcije

O

CE50-24/E

*  Žičani  
kontroler

XK76

* Za  povezivanje  centralnog  kontrolera  CE52-24/F  ili  CE50-24/E  potreban  je  zidni  kontroler  XK76  za  svaku  jedinicu

Žičani  
kontroler

YAG1FB2  (WiFi) MK010
Uključeno  isključeno

Bežični  
kontroler

OPCIJA

Kontrolni  modul

STANDARD

CE52-24/F

*  Centralni  
kontroler
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*Crna*Srebrno *Zlatni*Bijelo

TEHNOLOGIJA
CH  7  -  NEBO




