
Elegantan  LED  displej,  skriven  kada  je  uređaj

do  +54°C,  grijanje  -30°C  do  +24°C;

ugašeno;

Ojačana  struktura  za  bolje  performanse  i  veću  efikasnost;

Raspon  radne  temperature:  hlađenje  od  -18°C

DSh
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Dva  koraka
kompresor
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SUPREME

CH  SMART-iON

SERIJA

UNUTRAŠNJE  TELO

Snaga

225

CH-S18FTXAM2S-GD

7,03  (2,00-9,00)

Potrošnja

CH-S09FTXAM2S-SG/  CH-S09FTXAM2S-GD/  CH-S09FTXAM2S-BL

225

249

2,70  (0,70-5,00)  
3,50  (0,70-5,50)

0,84  (0,06-1,90)  1,32  (0,35-2,50)  0,95  (0,13-2,60)  
1,32  (0,35-3,30)

kW  

kW

CH-S18FTXAM2S-SC
CH-S24FTXAM2S-GD

U  (mm)  

301

Š  (mm)  

996

327

CH-S09FTXAM2S-BL

–  220-240V/50Hz
Hlađenje  
Grijanje

1101

Model

1,85  (0,45-3,70)

CH-S18FTXAM2S-SG/  CH-S18FTXAM2S-GD/  CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S09FTXAM2S-SC

CH-S18FTXAM2S-BL
CH-S12FTXAM2S-GD

CH-S24FTXAM2S-BL

Napajanje

301

Model

996

CH-S12FTXAM2S-SC CH-S24FTXAM2S-SC

kW  

kW 1,75  (0,38-3,80)

CH-S24FTXAM2S-SG/  CH-S24FTXAM2S-GD/  CH-S24FTXAM2S-BL

D  (mm)

CH-S09FTXAM2S-GD

3,53  (0,85-5,00)  5,30  (1,20-7,20)  4,20  (0,88-7,20)  
5,57  (1,20-9,20)

Hlađenje  
Grijanje

327 249

CH-S12FTXAM2S-BL

7,03  (2,00-9,50)

0,55  (0,08-1,80)  
0,75  (0,13-2,40)

CH-S12FTXAM2S-SG/  CH-S12FTXAM2S-GD/  CH-S12FTXAM2S-BL

1101

*Zlato

*Srebrno *Crna



899

490

838

378

303

kg  

kg

unutrašnje  telo

CH-S24FTXAM2S-BL

SEER  (hlađenje)

30

1,4

-30 ...  +24

Vrsta  rashladnog  sredstva

Hlađenje  
Grijanje

CH-S12FTXAM2S-GD

550

1,8

Brzina  protoka  

vazduha  Nivo  
zvučnog  pritiska

1,75  (0,38-3,80)

2,70  (0,70-5,00)  

3,50  (0,70-5,50)

16,5  

62,5

Napajanje

0,84  (0,06-1,90)  

0,95  (0,13-2,60)  

8,5  (A+++)  

5,1  (A+++)  
430/500/560/620/  670/720/800  450/530/580/630/080/703/060  950/1150/1200  30/33/36/39/42/45/48  56

CH-S24FTXAM2S-GD

CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-SG

CH-S09FTXAM2S-SC

2,0

2,0

20/24/28/32/36/41/46  54

CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S18FTXAM2S-SG

CH-S12FTXAM2S-BL

32/35/38/41/44/47/50

50

spoljašnje  telo

SCOP  (grijanje)

7,03  (2,00-9,00)

6,5  (A++)

0,55  (0,08-1,80)  

0,75  (0,13-2,40)  

8,5  (A+++)  

5,1  (A+++)
m3 /

h  dB  

(A)  dB  (A)

1,0  

6,38/1/4"  

9,53/3/8"  
10  

15

Težina

kW  

kW

16.5

Potrošnja

CH-S24FTXAM2S-BL

CH-S24FTXAM2S-SC

610

l/
h  

°C  

°C  
kg  mm/

inč  mm/in

Hlađenje  
Grijanje

13,5  

45,5

56

5,30  (1,20-7,20)  

5,57  (1,20-9,20)

CH-S18FTXAM2S-GD

6,38/1/4"

Tip  kompresora  
Raspon  

temperature  
kondenzata  

Težina  freona  Tečna  

faza  Priključci  cijevi  Gasna  faza  

Priključci  cijevi  Maksimalni  pomak  
Maksimalna  udaljenost  puta  

cijevi  između  steznih  vijaka

1,32  (0,35-2,50)  

1,32  (0,35-3,30)  

6,6  (A++)  

4,4  (A+)

7,03  (2,00-9,50)

CH-S09FTXAM2S-GD

CH-S12FTXAM2S-GD

m

1,0  

6,38/1/4"  

9,53/3/8"  
20  

40

R-32

3,53  (0,85-5,00)  

4,20  (0,88-7,20)

kW  

kW

CH-S09FTXAM2S-SG

mm

0,8

18/22/26/30/34/38/43  53

4.1  (A+)

CH-S18FTXAM2S-SC

CH-S18FTXAM2S-BL

15,88/5/8"

65

Hlađenje  
Grijanje

CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-BL

1,85  (0,45-3,70)

-18 ...  +54

Model

CH-S12FTXAM2S-SC

Snaga

–  220-240V/50Hz

CH-S09FTXAM2S-GD

CH-S24FTXAM2S-SG

unutrašnja  jedinica  
vanjska  jedinica

m

dvostepeni  rotacioni

Sezonski  faktor  konverzije

13  

44.5

650/750/800/850/950/1100/1250

CH-S18FTXAM2S-GD

1,5  

6,38/1/4"  

15,88/5/8"  
20  

40

920

427

370

610

1000

395

790

596

340

VANJSKO  TELO

www.cooperandhunter.bg

*  SEER  -  Faktor  konverzije  sezonskog  hlađenja. **  SCOP  –  sezonski  faktor  konverzije  u  načinu  grijanja.


